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TECHNINIY DUOMENUY LAPAS

NEARMUOTI ELASTOMERINIAI GUOLIAI - JUOSTOS

Elastomerinés juostos skirtos uztikrinti kontroliuotam apkrovos pasiskirstymui atramoje su galimybe j atrama perduoti
horizontalius poslinkius bei pasisukimus, nesukeliant papildomy jtempiy atramoje. Apsaugo nuo gelzbetoniniy elementy
krasty atskilimo, tuo paciu kompensuojant pagrindo nelygumus ir nukrypimus nuo horizontalios plok§tumos.

Taikymo sritys:
- Surenkamojo ir monolitinio gelzbetonio konstrukcijy atramoms;

- Metaliniy konstrukcijy atramomes;
- Kity konstrukcijy atramoms.

LINEAR SI

Elastomerinés juostos Linear Sl gaminamos i$ 65 Sh A kietumo nearmuoto elastomero.

Linear SI
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mm mm apkrova, Fi,max[KN/m']
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Tarpinés reik§més gali bati nustatomos interpoliacijos badu.
JRENGIMAS

Nearmuotos juostos veikiant apkrovai pleciasi, todél jprastu atveju rekomenduojame ne mazesnius nei 25 mm tarpus
(jskaitant nuosklembas) nuo atramineés konstrukcijos krasto iki elastomerinés juostos. Prie§ montavima butina jsitikinti,
kad juostos pavirSius yra be neSvarumuy, riebaly, tirpikliy, ledo ar alyvos.

DYDZIAI, FORMOS IR MATMENUY TOLERANCIJA
Standartiniai juosty storiai 10, 15 ir 20 mm, kiti storiai galimi pagal specialy uzsakyma.

Tolerancijos:
Kietumas = 5 Sh A, ilgis £ 5 mm, plotis = 3 mm, storis =1 mm.
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